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EMAIL liquide Orange SCL 8 

Aspect : Brillant Orange 

Conditions de cuisson : 1180-1240°C en 12 H de froid à froid 

Coefficient de dilatation : 60 *10 E-7/°C entre 20 et 350°C 

 

Analyse chimique  
  

Eléments Teneur (%)   

SiO2             <60 %  

Al2O3 < 10 %  

CaO <10 %  

Na2O <2 %  

K2O <5 %  

MgO <5 %  

ZnO >5 %  

   

   

    Granulométrie 

   Tamis 50µm Refus 5 % 

     

 

PRESENTATION DISPONIBLE : 

Conditionnement en tube de 250g 
 

 
 
Toxicité : Teneur en plomb < 0.5% 
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EMAIL liquide Vert SCL 7 

Aspect : Brillant Vert 

Conditions de cuisson : 1180-1240°C en 12 H de froid à froid 

Coefficient de dilatation : 60 *10 E-7/°C entre 20 et 350°C 

 

Analyse chimique  
  

Eléments Teneur (%)   

SiO2             <60 %  

Al2O3 < 10 %  

CaO <10 %  

Na2O <2 %  

K2O <5 %  

MgO <5 %  

ZnO >5 %  

   

   

    Granulométrie 

   Tamis 50µm Refus 5 % 

     

 

PRESENTATION DISPONIBLE : 

Conditionnement en tube de 250g 
 

 
 
Toxicité : Teneur en plomb < 0.5% 
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EMAIL liquide Bleu SCL 6 

Aspect : Brillant Bleu 

Conditions de cuisson : 1180-1240°C en 12 H de froid à froid 

Coefficient de dilatation : 60 *10 E-7/°C entre 20 et 350°C 

 

Analyse chimique  
  

Eléments Teneur (%)   

SiO2             <60 %  

Al2O3 < 10 %  

CaO <10 %  

Na2O <2 %  

K2O <5 %  

MgO <5 %  

ZnO >5 %  

   

   

    Granulométrie 

   Tamis 50µm Refus 5 % 

     

 

PRESENTATION DISPONIBLE : 

Conditionnement en tube de 250g 
 

 
 
Toxicité : Teneur en plomb < 0.5% 
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EMAIL liquide Jaune SCL 5 

Aspect : Brillant Jaune 

Conditions de cuisson : 1180-1240°C en 12 H de froid à froid 

Coefficient de dilatation : 60 *10 E-7/°C entre 20 et 350°C 

 

Analyse chimique  
  

Eléments Teneur (%)   

SiO2             <60 %  

Al2O3 < 10 %  

CaO <10 %  

Na2O <2 %  

K2O <5 %  

MgO <5 %  

ZnO >5 %  

   

   

    Granulométrie 

   Tamis 50µm Refus 5 % 

     

 

PRESENTATION DISPONIBLE : 

Conditionnement en tube de 250g 
 

 
 
Toxicité : Teneur en plomb < 0.5% 
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EMAIL liquide Rouge SCL 4 

Aspect : Brillant Brun 

Conditions de cuisson : 1180-1240°C en 12 H de froid à froid 

Coefficient de dilatation : 60 *10 E-7/°C entre 20 et 350°C 

 

Analyse chimique  
  

Eléments Teneur (%)   

SiO2             <60 %  

Al2O3 < 10 %  

CaO <10 %  

Na2O <2 %  

K2O <5 %  

MgO <5 %  

ZnO >5 %  

   

   

    Granulométrie 

   Tamis 50µm Refus 5 % 

     

 

PRESENTATION DISPONIBLE : 

Conditionnement en tube de 250g 
 

 
 
Toxicité : Teneur en plomb < 0.5% 



Cristallerie de Saint Paul – Emaux Soyer 

Pont de Saint-Paul de Ribes - 87920 Condat/Vienne - FRANCE 

Tel. +33 5 55 39 01 17 | www.emaux-soyer.com 

Nº C.E.E. :FR 17 314 989 880 - SAS au capital de 170 000€ 

SIRET 314 989 880 00013 - R.C.79 B 20 

 

 

 

 

EMAIL liquide Noir SCL 3 

Aspect : Brillant Noir 

Conditions de cuisson : 1180-1240°C en 12 H de froid à froid 

Coefficient de dilatation : 60 *10 E-7/°C entre 20 et 350°C 

 

Analyse chimique  
  

Eléments Teneur (%)   

SiO2             <60 %  

Al2O3 < 10 %  

CaO <10 %  

Na2O <2 %  

K2O <5 %  

MgO <5 %  

ZnO >5 %  

   

   

    Granulométrie 

   Tamis 50µm Refus 5 % 

     

 

PRESENTATION DISPONIBLE : 

Conditionnement en tube de 250g 
 

 
 
Toxicité : Teneur en plomb < 0.5% 
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EMAIL liquide Blanc SCL 1 

Aspect : Brillant Blanc 

Conditions de cuisson : 1180-1240°C en 12 H de froid à froid 

Coefficient de dilatation : 60 *10 E-7/°C entre 20 et 350°C 

 

Analyse chimique  
  

Eléments Teneur (%)   

SiO2             <60 %  

Al2O3 < 10 %  

CaO <10 %  

Na2O <2 %  

K2O <5 %  

MgO <5 %  

ZnO >5 %  

   

   

    Granulométrie 

   Tamis 50µm Refus 5 % 

     

 

PRESENTATION DISPONIBLE : 

Conditionnement en tube de 250g 
 

 
 
Toxicité : Teneur en plomb < 0.5% 


